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Zadání úkolu měření: Zjistěte zesílení zesilovače a změřte fázový posun mezi vstupním a výstupním napětím.

Popis měřeného objektu: Jedná se o nízko frekvenční zesilovač integrovaný obvodu TDA2003
Teoretický rozbor: Zesilovač je elektronické zařízení, které slouží k zesílení el. signálu. Má vstup a výstup, jedná se 

tedy o čtyřpól. Zesilovač sám není zdrojem energie, naopak pro svoji činnost energii potřebuje. 

Proto musí mít vedle vstupu a výstupu ještě přívod energie – napájení. Úkolem zesilovače je 

zesilovat vstupní el. signál. Vstupní signál i zesílený výstupní signál omezené rozměry: mají určité 

napětí a mohou do obvodu dodávat i určitý proud. Zdroj tohoto signálu má určitý vnitřní odpor. 

Součin proudu a napětí určuje výkon [1], můžeme tedy signál určit i výkon odevzdaný do zátěže.

Poměr mezi efektivními hodnotami výstupního a vstupního napětí udává zesílení zesilovače [2], 

to je zesílení vstupního napětí. Tento poměr se nazývá napěťový zisk zesilovače. zesílení se, ale 

udává obecně v dB [3].
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Schéma zapojení: 
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Podmínky za jakých bylo měření provedeno:
	Čas
	Teplota
	Tlak
	Vlhkost
	Osvětlení
	Souřadnice laboratoře
	Radiace
	Cizí el.mag. pole

	[hod:min]
	[`C]
	[Pa]
	[%]
	[W]
	šířka [`]
	délka [`]
	[Bq]
	[kW] / [č.kanálu]

	14:35
	20°
	736
	80
	6x80
	49°12’47,6‘‘
	15°52’50,27‘‘
	-
	10 / 45



Postup měření:   Nejprve jsme si z desky plošných spojů zesilovače odvodili schéma zapojení. Po zapojení měřeného 

předmětu do obvodu, jsme začali samotné měření. Na generátoru jsme nastavovali frekvenci od 10Hz 

do 100kHz a odečítali z osciloskopu naměřené hodnoty v závislosti na frekvenci.
Tabulka naměřených a vypočítaných hodnot:

	Tab. 1   Závislost zesílení na frekvenci
Pořadové

Číslo

Měření

	Poznámka


	n 
	f
	U1
	U2
	(t
	Au


	-
	[Hz]
	[mV]
	[V]
	[(s]
	[dB]


	1
	10
	690
	7.4
	12500
	20.6


	2
	20
	690
	8.5
	3300
	21.8


	3
	50
	700
	9.25
	660
	22.4


	4
	100
	700
	9.4
	170
	22.5


	5
	200
	700
	9.4
	50
	22.5


	6
	500
	620
	9.5
	20
	23.7


	7
	1k
	620
	9.4
	5
	23.6


	8
	2k
	620
	9.3
	10
	23.5


	9
	5k
	625
	8.75
	10
	22.9


	10
	10k
	623
	7.5
	8
	21.6


	11
	20k
	620
	5.4
	6
	18.8


	12
	50k
	615
	2.75
	2.5
	13


	13
	100k
	615
	1.75
	1.4
	9
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